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Bohrpfahlgründung

Zeitraum Auftraggeber Projekt Leistung

Febr - Mrz 06 Bauunternehmen Ganztagsschule in Hinte Herstellung von 37 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Hermann Rolfes Bau Schaftdurchmesser: 52 cm

Im Erlengrund 11 Pfahllänge: 8,0 - 10,0 m

26901 Rastdor-Lorup

Mrz 06 Anton Meyer GmbH & Co. KG Cloppenburg, Emsland- Herstellung von 6 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Dackhorstweg 9 Food GmbH Schaftdurchmesser: 52 cm

49828 Neuenhaus Pfahllänge: 4 Stück je 10,0 m und 2 Stück je 12,0 m

Bewehrung: 10 d 16

Mrz 06 Schramm & Bolte OP-Abteilung in Nordenham Herstellung von 12 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Ingenieurbüro Schaftdurchmesser: 42,0 cm

Friedrich-Ebert-Str. 60 Pfahllänge: 22,0 m

26954 Nordenham Kopfbewehrung: 5 d 16

Apr 06 Biomesskraftwerk Jever GbR Tiefgründung für den Herstellung von 32 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Kleine Rosmarienstraße 1 Neubau einer Biogasanlage Schaftdurchmesser: 52 cm

26441Jever in Jever Pfahllänge: 9,0 m

Kopfbewehrung: 5 d 16  x 5,0 m

Mai 06 Fepa Wohnbau GmbH Neubau Wohn- und Herstellung von 49 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

An der Wiek 17 Geschäftshaus in Schaftdurchmesser: 42 cm

26689 Apen Bad-Zwischenahn Pfahllänge: 14,0 - 18,0 m

Mai 06 Thomas Cornelius Tiefgründung in Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Immobilien Wilhelmshaven, Schaftdurchmesser: 42 cm

Ladestraße 38 Friederikenstraße 16 Pfahlanzahl: 18 Stück

26389 Wilhelmshaven Bewehrung: 5 d 16

Mai 06 EWE AG Neubau eines TK- und Herstellung von 14 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Cloppenburger Str. 302 Betriebsgebäudes in Emden/ Schaftdurchmesser: 42 cm

26133 Oldenburg Larrelt, Holstenstraße Pfahllänge: 20,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Jun 06 Ludwig Bold GmbH & Co. KG Fußgängerbrücke über den Herstellung von 4 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmung Judasschloot in Norden Schaftdurchmesser: 42 cm

Im Spiet 4 Pfahllänge: 15,0 m

26506 Norden

Jun 06 Borchers Ehem. "Meta-Gelände" Herstellung von 38 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmen Dörper Weg / Deichstraße in Schaftdurchmesser: 42 cm
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Saterlandstraße 2 Norden-Norddeich Pfahllänge: bis 18,0 m

26689 Augustfehn Bewehrung: 5 d 16

Herstellung wie oben, 4 Stück.

Schaftdurchmesser: 52 cm

Bewehrung: 6 d 16

Jun - Dez 06 JACBO Nordland Papier in Dörpen Herstellung von 49 Stück Verdrängungsbohrpfählen mit einem

Pfahlgründungs GmbH Schaftdurchmesser von 52,0 cm.

Nordring 60 Pfahllänge: 13,0 m

48465 Schüttdorf Herstellung von 13 Stück Verdrängungsbohrpfählen mit einem 

Schaftdurchmesser von 62,0 cm.

Pfahllänge: 14,0 m

Jun-Dez 06 Stadt Paderborn Rolandsbad Paderborn Herstellung von 158 Stück Verdrängungsbohrpfählen bis 12,0 m Länge.

33102 Paderborn Schaftdurchmesser: 42 cm und 52 cm

Bewehrung 6 d 16

Jul 06 Deutsche Grove GmbH Neubau Prüfplatz Herstellung von 12 Stück Verdrängungsbohrpfählen 

Industriestraße 22

26389 Wilhelmshaven

Juli - Aug 06 EWE Netz GmbH Trafo- und Schaltstation Herstellung von 4 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Cloppenburger Str. 302 in Cuxhaven Schaftdurchmesser: 42 cm

26133 Oldenburg Pfahllänge: 24,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Juli - Dez. 06 ArGe Schleuse Varloh und Grundinstandsetzung der Schleuse Varloh:

Bollingerfähr neuen Schleusen Varloh und Herstellung von 56 Stck. Ortbetonpfählen

Hofschröer / Tiesler Bollingerfähr Schaftdurchmesser: 42 cm und 62 cm

Alte Haselünner Str. 5 Pfahllänge: 17,5 m

49808 Lingen

Aug 06 Jann Redenius GmbH Aurich, Wallstraße 5 + 7 Herstellung von 21 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Neue Str. 2 Schaftdurchmesser: 42 cm

26624 Südbrookmerland Pfahllänge: 12,0 m

Kopfbewehrung: 5 d 16

Aug 06 Schmees Bau GmbH Antennenmast Garbsen Herstellung von 8 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014,

26897 Esterwegen Schaftdurchmesser: 62 cm

Pfahllänge: 11 m
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Aug 06 Bauunternehmung A. Brümmer Tiefgründung für ein Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

GmbH & Co. KG Wohnhaus in Oldenburg Schaftdurchmesser: 42 cm

Harrenstätter Str. 63 Pfahllänge: 8,0 m

49757 Werlte Pfahlanzahl: 15 Stück

Kopfbewehrung: 5 d 16

Aug 06 Tell Bau GmbH Neubau des "Zukunfts- Herstellung von 17 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmung Bahnhofes" in 26506 Norden Schaftdurchmesser: 42,0 cm

Gewerbestraße 23 Pfahllänge: 20,0 m 

26506 Norden Kopfbewehrung: 5 d 16 x 3,0 m

Aug 06 Tell Bau GmbH Neubau von "Burger-King" Herstellung von 11 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmung Bahnhofstraße in Schaftdurchmesser: 42,0 cm

Gewerbestraße 23 26506 Norden Pfahllänge: bis 20,0 m 

26506 Norden Kopfbewehrung: 5 d 16

Sep 06 Conferdo GmbH & Co. KG Tiefgründung in Emden/ Herstellung von 16 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Ringstraße 10 Larrelt Schaftdurchmesser: 52 cm 

26897 Esterwegen Pfahllänge: 17,5 m

zul. Druckkraft: max. 754 kN, zul. Zugkraft: max. 489 kN

Sep 06 EWE AG Trafostation in Elsfleth, Herstellung von 4 Stück Verdrängungbohrpfählen nach DIN 4014.

Tirpitzstraße 39 Umspannwerk Schaftdurchmesser: 42 cm

26122 Oldenburg Pfahllänge: 2 x 23,0 m, 2 x 25,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Sep 06 Georg Borchers GmbH Käthe-Kollwitz-Gymnasium Herstellung von 4 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmung in Wilhelmshaven Schaftdurchmesser: 42 cm

Saterlandstraße 2 Bewehrung: 5 d 16

26689 Augustfehn Pfahllänge: 16,0 m

Okt 06 Gemeinde Brokdorf Haus Vinx - Um- und Herstellung von 6 Stück Verdrängungsbohrpfählen

Am Wilstermarsch Erweiterungsbau Gemeinde Pfahllängen: 18,5 m

Kohlmarkt 25 Brokdorf

25554 Wilster

Okt 06 Hotel Seeblick Anbau Herstellung von 4 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Inh. Herr Göken Schaftdurchmesser: 40,0 cm

Thülsfelder Talsperre Pfahllängen: 8,0 m

26169 Friesoythe Bewehrung: 7 d 16
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Nov 06 Alexander Hahn Sanierung eines Wohn- und Herstellung von 9 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Ladestraße 12 Geschäftshauses Schaftdurchmesser: 42 cm

26209 Sandkrug Pfahllänge: 8,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Nov 06 Bohlen & Doyen Bau und Service Gasport Umbau Inlet in Herstellung von 8 Stck senkrechten Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

GmbH Nordwest Emden Schaftdurchmesser: 42 cm

Hauptstraße 248 Pfahllänge: 21,0 m

28639 Wiesmoor Bewehrung: 6 d 16

Nov 06 ArGE "Zukunftsbahnhof" Norden Zukunftsbahnhof in Norden, Herstellung von 4 Stück Verdrängungsschraubbohrpfählen nach DIN 4014 

Tell Bau GmbH & L. Bold GmbH & Co. Bahnhofstraße Schaftdurchmesser: 42 cm

KG Pfahllänge: 20 m

Gewerbestraße 23 Bewehrung 6 d 16, durchgehend bewehrt

26506 Norden

Jan 07 Kuhlmann GmbH & Co. KG Umbau vom Stadthotel zum Herstellung von 8 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Schwalbenweg 1 Ärztezentrum Eversten Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26215 Metjendorf zul. Druckkraft: max. 720 kN

zul. Zugkraft: max. 300 kN

Feb 07 ARGE Schleusen Grundinstandsetzung Schleuse Bollingerfähr:

Varloh + Bollingerfähr der Schleusen Herstellung von 80 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Hofschröer/Tiesler Varloh / Bollingerfähr Schaftdurchmesser: 62 cm

Hafenstr. 9 Pfahllänge: bis 16,5 m

26931 Elsfleth

Feb 07 Familie Irsch EFH in Brake Herstellung von 12 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Breite Straße 52 Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26919 Brake Pfahllänge: bis 24,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Mrz 07 Kuhlmann GmbH & Co. KG Nanu-Nana Oldenburg Herstellung von 18 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Schwalbenweg 1, Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26215 Metjendorf Pfahllänge: 11,5 - 15,0 m

Mrz 07 Gebr. Neumann GmbH & Co. KG Kraftwerk in Emden Herstellung von 6 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014. 

Bauunternehmung Schaftdurchmesser: 42,0 cm

Schwabenstraße 42 Pfahllänge: 20,0 m

26723 Emden Bewehrung: 7 d 16
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Mrz 07 UP Design EFH in Emden, Herstellung von 14  Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Zanderstraße 16 Bromberger Str. Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26725  Emden Pfahllängen: 16,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Mrz 07 SG Land Wursten, Turnhalle Dorum, Poststraße Herstellung von 30 Stück VSB-Pfähle nach DIN 4014

Fachbereich 4 Schaftdurchmesser: 42 und 52 cm

Westerbüttel 8

27632 Dornum

Apr 07 Hans Brinkmann Neubau einer Sporthalle in Herstellung von 28 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014. 

Bauunternehmen Oldersum Schaftdurchmesser: 42,0 cm

An der Bahn 17, 26949 Filsum Pfahllänge: 20,5 m

Apr 07 Beamten-,Bau- und Wohnungsverein Seniorenwohnungen in Herstellung von 23 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Gräfin-Anna-Str- 23, Emden, Bollwerkstraße Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26721 Emden Pfahllängen: 16,0 - 17,5 m

Bewehrung: 5 d 16

Apr 07 Landschaftsverb. Westfalen-Lippe Marsberg, Erweiterung WTZ Herstellung von 57 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Warrendorfer Str. 24 Schaftdurchmesser: 62 cm

48133 Münster Pfahllänge: 7,5 m

Mai 07 EWE Netz GmbH Umspannwerk in Tettens Herstellung von 9 Stück Verdrängungsbohrpfähle nach DIN 4014.

Cloppenburger Str. 302 Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26133 Oldenburg Pfahllängen: 21,0 m

Bewehrung: 5 d 16

Mai 07 Hafenzweckverband Esens Errichtung eines Fährhauses Herstellung von 50 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Hartwarder Str. 17 a in Neuharlingersiel Schaftdurchmesser: 42 cm, Pfahllängen bis 18 m

26427 Esens

Juni - Jul 07 Treuke Bau GmbH Wohngebäude im Herstellung von 5 Stück Bohrpfähle im Außenbereich des Wohnhauses nach 

Branterei 1 Baugebiet "Am Markt" DIN 4014. 

26419 Schortens für die Ehel. Köpke Schaftdurchmesser: 32,0 - 40,0 cm

Pfahllängen: 8,0 m

zul. Druckkraft: max. 200 kN

Bewehrung: 6 d 25, Querbewehrung: 8 mm

Jul 07 EWE Netz GmbH Trafo- und Gebäude- Herstellung von 8 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014. 

Cloppenburger Str. 302 fundament in Rysum Schaftdurchmesser: 52 cm
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26133 Oldenburg Pfahllängen: 4 x 21,5 m (Gebäude) und 4 x 24,0 m (Trafo)

Bewehrung: 6 d 16

Aug 07 Hans-Jürgen Franke Herstellung einer Brücke Herstellung von 6 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Neuer Weg 53 über das Norder Tief für Schaftdurchmesser: 52,0 cm

26506 Norden das Hotel Reichshof in Bewehrung: 6 d 20

26506 Norden Pfahllänge: 20,5 m

Aug 07 Haar Mechanische Fertigung Plattenbohrwerk WRD 150 Herstellung von 16 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

GmbH & Co. KG Schaftdurchmesser: 52,0 cm

Gewerbestraße 5 Pfahllänge: 16,0 m

26316 Varel Bewehrung: 6 d 16

Aug 07 GOS mbH Stadt Bützow Städtebauliche Erneuerung Herstellung von 79 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Wallstr. 2 Bützow "Altstadt"

18246 Bützow

Aug - Okt 07 Karin Bockstiegel, Erweiterung Reederei Herstellung von 41 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014

Saarke-Moyarts-Str. 15, Bockstiegel, Steinweg 3 a, für ein Wasserbecken.

26725 Emden Emden Schaft-Ø 42 cm, 30 Stck. je 16 m Länge und 11 Stck. je 9 m Länge.

Sep 07 Jens und Jan Lampe OHG, Hotel Bootshaus Achim Herstellung von 25 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Uesener Weserstraße 17 Schaftdurchmesser: 52,0 cm

28832 Achim Pfahllängen: 17,0 - 18,0 m

Okt 07 August Heine LZO Oldenburg Herstellung von 8 Stück Verdrängungsbohrpfählen ( 2 Kranstandorte, je 2 Stück

Baugesellschaft AG Pfähle). 

PF 22 07 Schaftdurchmesser: 42,0 cm

26012 Oldenburg Bewehrung: 5 d 16

Nov 07 EWE Netz GmbH Gasdruckregelanlage Herstellung von 2 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014 

Netzregion Oldenburg / Varel Varel-Rallenbüschen Schaftdurchmesser: 42,0 cm

PF 1331 Pfahllänge: 15,0 m

26303 Varel Bewehrung: 5 d 16

Nov 07 Aug. Prien GmbH & Co. KG Hydro-Aluminium in Hamburg Herstellung von 135 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Dampfschiffweg 3 - 9 Neue Sägerei-Giesserei BV.: Bandsäge: Ausführung z. T. in einer Halle (Hallenhöhe 10,5 m/13,9 m)

21079 Hamburg 71 Stück Pfähle mit einem Schaftdurchmesser von 42,0 und 52,0 cm

Pfahllängen: 15,0 - 17,0 m

BV.: 2-Kammer-Ofen: 64 Stück Pfähle mit einem Schaftdurchmesser von 42,0 u.

52,0 cm.
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Pfahllängen: 17,0 m

Nov 07 Theo Sandmann Finanzamt in Papenburg Herstellung von 21 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014.

Bauunternehmung GmbH Schaft-Ø 42 cm und 52 cm, Pfahllängen 11 und 12 m

PF 12 37

49754 Werlte

Dez 07 Siegried Schausberger Erweiterung des Aktiv- Herstellung von 31 Stück Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014. 

Westerweder Losdamm 18 Marktes in Dorum Schaftdurchmesser: 42,0 cm und 52 cm, Pfahllängen bis 21,5 m

28865 Lilienthal

Dez 07 bis Siemer & Müller GmbH Conoco Philips Wilhelms- Herstellung von 25 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jan 08 Güterstr. 39 haven Schaft-Ø 42 und 52 cm

26389 Wilhelmshaven

Jan 08 J. u. H. van der Linde GmbH & Co.KG VW Werk Emden, Herstellung von 3 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Zum Zungenkai 5 Garage Gesundheitsschutz Schaft-Ø 32 cm

26725 Emden Pfahllänge: 16,5 m

Feb 08 Carstens GmbH BV. Berg in Varel/Büppel Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Baugeschäft Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge 7 m

Kleihörn 11 Pfahllänge: 22,0 m

26316 Varel-Altjührden Kopfbewehrung: 5 d 16

zul. Druckkraft: max. 471 kN

Feb 08 Niedersachsen Ports GmbH & Co.KG Erweiterung Niedersachsen Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hindenburgstr. 26 - 30 Ports Oldenburg Schaft-Ø 52 cm

26122 Oldenburg Pfahllängen: bis 19 m

Mrz 08 Handwerkskammer Oldenburg Oldenburg, Theaterwall 30 a Herstellung von 9 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Postfach 2109 Schaft-Ø 42 cm

26011 Oldenburg

Mrz 08 J. Redenius GmbH Neubau Sparkasse Hinte Herstellung von 41 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Baugeschäft Schaft-Ø: 42 und 52 cm

Postfach 1161 Pfahllängen: 14,50 m - 18,50 m

26758 Hinte

Mai 08 Mattäi GmbH & Co. KG Umspannwerke Hagermarsch, Herstellung von 114 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmen Westeraccum und Norddeich Pfahllängen: bis 25,00 m

Sternkamp 14 110 kV-Anlagen Schaft-Ø 42 cm

26655 Westerstede
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Mai 08 Anton Meyer GmbH & Co. KG Emlichheim Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Dackhorstweg 9 Laborerweiterung Emsland- Schaft-Ø 62 cm,

49828 Neuenhaus Stärke GmbH 8 Stck. je 20 m mit Bewehrung 10 Ø 16

8 Stck. je 20,5 m mit Bewehrung 11 Ø 25

Mai 08 Joachim Tiesler GmbH & Co. KG Neubau einer Klappbrücke Herstellung von 31 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hafenstr. 9 EJK 43 in Mariensiel Schaft-Ø 52 cm und 62 cm,

26931 Elsfleth Pfahllänge: 16 - 17,50 m

Jun 08 Ursula Ammermann Emden, Treckfahrtsweg 24 B Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Treckfahrtsweg 24 B Schaft-Ø 42 cm

26725 Emden Pfahllänge: 13 - 17 m

Pfahlanzahl: 6 Stück

Jun 08 Staatl. Baumanagement Marinearsenal Wilhelms- Herstellung von 40 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Ems-Weser haven, Neuordnung Energie- Schaft-Ø: 42 cm

Peterstr. 24 versorgung Pfahllänge: 13,40 m

26382 Wilhelmshaven Bewehrung: 5 Ø 16

Aug 08 Enercon GmbH Emden, Nordkai, Herstellung von 30 Stck. Verdrängungsbohrpfähle nach DIN EN 1536

Dreekamp 5 Lichtmasten Pfahllänge: 23 m

26605 Aurich Schaft-Ø 42 cm

Druckkraft 50 t, Zugkraft 30 t

Aug 08 Arge Kraftwerk Datteln Datteln, Schwerlastentlade- Herstellung von 44 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Wilhelmstr. 80 fläche UZR Pfahllänge: 12,5 m

49477 Ibbenbüren Schaft-Ø 62 cm

Sep 08 Siemer & Müller GmbH Raffinerie Wilhelmshaven, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Güterstr. 39 Tankfeld Schaft-Ø : 52 cm

26389 Wilhelmshaven Pfahllänge: 23 m

Bewehrung: 6 Ø 16

Okt 08 Twe We-Bau GmbH Norderweiterung Hafen Herstellung von 24 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Königsstr. 8 Brake Schaft-Ø 42 cm

26180 Rastede Pfahllängen: 18 - 20 m

Bewehrung: 5 Ø 16

Nov 08 Stahl- und Metallbau Ihnen Aurich-Sandhorst, Herstellung von 39 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Dez 08 GmbH & Co. KG BV. Erweiterung einer Schaft-Ø 52 cm

Borsigstr. 3 Werkhalle Pfahllänge: 10 m
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26607 Aurich BV. Neubau Hochregal Bewehrung: 6 Ø 16

in einer Halle

Nov 08 BRD (Bundesstraßenverw.) endvertr. Bremen, Neubau einer Herstellung von 7 Vermessungspfeilern und 8 Rohrfestpunkten.

bis März 09 d. das Amt für Straßen u. Verkehr Autobahn A 281 BA 4

Herdentorsteinweg 49/50 Vermessungspfeiler und

28195 Bremen Rohrfestpunkte

Dez. 08 - A. Brümmer GmbH & Co. KG Bremen, Schulzentrum, Herstellung von 29 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536 

Jan 09 Herrenstätter Straße 63 Helgoländer Straße Ortbeton-Verdrängungbohrpfahl: 17 Stck: F max = 600 kN, 

49757 Werlte 9 Stck: F max = 850 kN, 3 Stck: F max = 950 kN

Feb 09 E. und H. Brunken GmbH & Co. KG Lemwerder; Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536 

Gewerbestraße 1 Abeking + Rasmussen Bewehrung: 5 d 16 mm,  

26316 Varel 

Mrz 09 EWE Netz GmbH Umspannwerk Hage-Nord, Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Postfach 25 01 Netzregion Norden, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 d 16  

26015 Oldenburg PSP Element Pfahllänge: 9 m, zul. Druckkraft: max. 200 kN 

Mai 09- Ev. Luth. Kirchengemeinde Norddeich Norden-Norddeich, Herstellung von 22 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 09 Nordwindstraße 3 Pfarrhaus Nordlandstraße Schaft-Ø: 16 x 42 cm, 6 x 52 cm

26506 Norden-Norddeich Bewehrung: 5 Ø 16

Pfahllänge: bis 23 m 

zul. Druckkraft: max. bis 1000 kN 

Mrz 09- Helmus GmbH & Co. KG Emden, EVAG Autoport, Herstellung von 3 Stck. Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Apr 09 Raiffeisenstraße 7 Nordferro (Terminal I) Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 22,5 m

26603 Aurich zul. Druckkraft: max. 500 kN, Zugkraft: 300 kN

Bewehrung: 6 Ø 16, 

Apr 09- Matthäi GmbH & Co. KG HVW Lokstedt, 110 kV- Herstellung von 68 Stck. Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Mai 09 Sternkamp 14 Freiluftschaltanlage, Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 10,80 m

26655 Westerstede Einzelfundamente 3. BA 

Apr 09- Heinr. Pleus GmbH Rühlermoor, Gaz. Herstellung von 36 Stck. Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Mai 09 Resedaweg 15 de France, Bohrplatz 682 a Schaft-Ø: 35 cm, Pfahllänge: ca. 9 m 

49811 Lingen zul. Druckkraft: lt. Statik, Beton: C 35/45 

Bewehrung: 5 Ø 16

Apr 09- Siemer & Müller GmbH Wilhelmshaven, Raffinerie, Herstellung von 10 Stck.Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Mai 09 Güterstraße 39 Reaktor 1920 Schaft-Ø: 52 cm, Pfahllänge: 21 m, 
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26389 Wilhelmshaven Pfahlanzahl: 10 Stck. zul Druckkraft: max. 1150 kN, 

Beton: C 35/45 XD1, XA2

Dez. 08 - Siemer & Müller GmbH Wilhelmshaven, Raffinerie, Herstellung von 31 Stck. Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Mrz 09 Güterstraße 39 Unit 1900 KTU Schaft-Ø: 52 cm, Pfahllänge: 21 m, 

26389 Wilhelmshaven Pfahlanzahl: 31 Stck., zul Druckkraft: max. 1150 kN, 

Beton: C 35/45 XD1, XA2

Apr 09- Tell Bau GmbH Neuwesteel, Herstellung von 34 Stck. Verdrängungsbohrpfählen, nach DIN EN 1536

Mai 09 Gewerbestraße 23 Getreidehalle 4 Stck. zul. Druckkraft: 1000 kN, TVB d 52 cm, 6 d 16 Wendel 8/19 

26506 Norden 30 Stck. zul. Druckkraft: 600 kN, TVB d 42 cm, 5 d 16 Wendel 6/19 

Mrz 09- Logaer Maschinenbau GmbH Leer, LMB, Herstellung von 49. Stck. Verdrängungsbohrpfählen 

Mai 09 Teutonenstraße 3 Erweiterung Produktionshalle nach DIN EN 1536, Schaft-Ø: 52 cm, 

26789 Leer Pfahllänge: 12,50 - 15,00 m, zul. Druckkraft: max. 910 kN 

Beton: C 25/30

Mrz 09 - Gemeinde Bunde Neubau Grundschule Herstellung von 110 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Apr 09 Kirchring 2 Dollart Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 12 - 15,5 m

26831 Bunde

Mai 09 - Stadthallen-Betriebs GmbH Umbau und Erweiterung Herstellung von 9 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Jun 09 Mühlenstr. 20-22 eines Restaurants, Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 13 m

49661 Cloppenburg Cloppenburg

Jun 09 Schmees Bau GmbH Kläranlage Borsfleth Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Postfach 1264 Funksendemast Schaft-Ø 62 cm, Pfahllänge: 18,5 m, zul. Druckkraft: max 820 kN, 

26893 Esterwegen Zug: max. 570 kN, Neigung: 8:1

Jul 09 Nord-West Kavernenges. mbH Wilhelmshaven, Raffinerie, Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Postfach 2063 Hallenerweiterung HP 1 Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 13 m

26360 Wilhelmshaven

Jul 09 Konrad Leymann GmbH & Co. KG Neubau Reinwasserspeicher Herstellung von 61 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Berliner Str. 87 V, Wasserwerk II Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 10 - 14,5 m

27232 Sulingen Annenheide/Delmenhorst

Sep 09 EWE Netz GmbH Umspannwerk Wilhelms- Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Cloppenburger Str. 302 haven/Voslapp Schaft-Ø 42 cm , Pfahllänge: 15 m

26133 Cloppenburg

Sep 09 Wohnungsbauges. LK Cloppenburg MFH Löningen, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Hagenstr. 21 Bönerstr. 38 Schaft-Ø 52 cm, Pfahllänge: 11 - 19 m
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49661 Cloppenburg

Okt 09 I. Rieken-Fischer & R. Fischer EFH Bensersiel, Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536,

Molkereistr. 10 Lammertshörn 18 Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 8,5 - 10 m

26427 Esens

Okt 09 Johann Bagger GmbH Grundschule Oldersum Herstellung von 9 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Heereweg 64 Integration Kindergarten Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 19, 5 - 21,5 m

26802 Moormerland

Nov 09 AMR Wohnbau GmbH EFH Richert, Sande Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hochheider Weg 131 Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 9 m

26125 Oldenburg

Nov 09 Land Niedersachsen Landgericht Aurich, Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

und Feb 10 vertr. d. Staatliches Baumanagement Brandschutz Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

Ems-Weser Pfahllänge: 11 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft max. 350 kN

Peterstraße 24

26382 Wihelmshaven

Dez 09 - Neubauamt für den Ausbau des Festpunktnetz Minden 9 Messpunkte als Stahlrammpfahl mit Betonverguss und Abschlussplatte

Jun 10 Mittellandkanals in Hannover hergestellt, 4 Stck. Messpunkte auf einem bestehenden Bauwerk hergestellt

Nicolaistr. 14/16 Stahlprofilträger HEB 200 geliefert und eingebaut.

30159 Hannover

Feb 10 Hermann Geithner Söhne Wilhelmshaven, Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co. KG Jade Stahl Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

Liebigstraße 19 Fahrzeugwaage Pfahllänge: 16,50 m, Beton: C 25/30

26389 Wilhelmshaven zul. Druckkraft: max. 535 kN

Feb 10 Matthäi Bauunternehmen Hamburg-Lokstedt, Herstellung von 19 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co. KG Umspannwerk Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 25

Sternkamp 14 Pfahllänge: 10,80 m, Beton: C 25/30

26655 Westerstede zul. Druckkraft: max. 200 kN

Feb 10 Herdejürgen & Harmsen Nordenham, Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mrz 10 Bauges. mbH & Co. KG Neubau Kabelbahn KF 2 Ost 14 Stck. je 5 m, Schaft-Ø 62 cm, Bewehrung 9 Ø 32 , Beton C 35/45

Heiligenwiehmstraße 43 inkl. Eckturm 4 Stck. je 20 m, Schaft-Ø 52 cm, Bewehrung 7 Ø 16, Beton C 35/45

26954 Nordenham

Mrz 10 Michael und Olaf Möss Norden, Herstellung von 39 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536 

Große Mühlenstraße 25 Neubau eines Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16
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26506 Norden Gastronomiebetriebes Pfahllänge: 6 - 11 m, Beton: C 30/37

Mrz 10 Arne und Dorit Schulz Heidkampfeld, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Borbecker Weg 3 Einfamilienhaus Schaft-Ø: 42 , Bewehrung: 5 Ø 14

26215 Wiefelstede Pfahllänge: 12,5 und 14,5 m

zul. Druckkraft: max. 389 kN

Mrz 10 Uwe Göken Carolinensiel, Herstellung von 56 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 10 am Kurzentrum 12 Hotel Friesenhus Schaft-Ø: 42 cm, 16 Stck. mit Bewehrung: 5 Ø 16

26409 Carolinensiel und 40 Stck. mit Bewehrung: 8 Ø 16

Pfahllänge: 20 - 24 m, Beton: C 30/37

Mrz 10 Stadt Norden Norden, Realschule Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 10 Am Markt 15 Schulzentrum Ekel Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

26506 Norden Neubau einer Mensa Pfahllänge: 6,5 m, Beton: C25/30

zul. Druckkraft: max. 566 kN

Apr 10 Erwin Sauer GmbH Edewecht, Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmung Feuerwehr Husbäke Schaft-Ø: 35 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

Rosengärten 22-24 Pfahllänge: 8 m, Druckkraft max. 350 kN

49661 Cloppenburg

Apr 10 GDF Suez E & P Rühlermoor, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Deutschland GmbH Erdölfeld, Fundament- Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

Waldstraße 39 sanierung RLMR 347 Pfahllänge: 9,60 m, Beton: C 35/45

49808 Lingen zul. Druckkraft: lt. Statik

Mai 10 Bohse GmbH Papenburg, Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmung Salamander Industrie- Schaft-Ø: 52 cm, Bewehrung: 8 Ø 16

Waldstraße 17 produkte GmbH Pfahllänge: 12 m, Beton: C 25/30

26871 Papenburg Am Deverhafen 4 zul. Druckkraft: max. 885 kN

Mai 10 EWE Netz GmbH Butjadingen, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 UW Roddens 54 Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

26133 Oldenburg T121 NOV (Varel) Pfahllänge: 20,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 853 kN

Jun 10 Xstrata Zink GmbH Nordenham, Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Johannastraße 1 Neubau einer Kugelmühle 2 Stck. je 23 m,  Schaft-Ø 62 cm, Bewehrung 8 Ø 16

26954 Nordenham 3 Stck. 24 und 26 m, Schaft-Ø 52 cm, Bewehrung 6 Ø 16
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Jun 10 Siemer + Müller GmbH Wilhelmshaven, Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmen Schalthaus 2 B auf dem Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 6 Ø 16

Güterstraße 39 Gelände der Wilhelmshav. Pfahllänge: 17,5 m, Druckkraft: max. 800 kN

26389 Wilhelmshaven Raffineriegesellschaft

Jul 10 Middendorf Bau GmbH Duisburg, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Industriering 10 Neubau einer Ozonanlage Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

49413 Dinklage Pfahllänge: 11-15 m, Beton: C35/45

zul. Druckkraft: max. 726 kN

Jul 10 Wessels & Gollenstede Bau GmbH Nordenham-Einswarden, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Friesenstraße 8 a Schaltanlage Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

26935 Stadland Pfahllänge: 14,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 598 kN

Jul 10 Wübben + Co. Neermoor, Herstellung von 7 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmung GmbH Brücke über das Schaft-Ø: 52 cm , Bewehrung: 6 Ø 16

Zur Siedewurt 17 Terborger Sieltief Pfahllänge: 8,5 + 10 m

27612 Loxstedt/Bremerhaven

Aug 10 Hans-Joachim Rudnick Aurich, Herstellung von 34 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jadestraße 2 Lagererweiterung Schaft-Ø: 52 cm , Bewehrung: 6 Ø 16

26605 Aurich Möbel Rudnick Pfahllänge: 9 - 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 530 kN

Aug 10 Wirtschaftsbetriebe der Norddeicher Str.  272 Erdgasbetankungsanlage Norddeicher Str. 272:

Sep 10 Stadt Norden GmbH und Heerstr./Landstr. L6 8 Stck. Verdrängungsbohrpfähle nach DIN EN 1536, Schaft-Ø 42 cm, Länge 18 m

Feldstraße 10 Neubau Erdgas- Erdgasbetankungsanlage Heerstraße/Landstraße L6

26506 Norden betankungsanlage 8 Stck. Verdrängungsbohrpfähle nach DIN EN 1536,  Schaft-Ø 42 cm, Länge 20 m

Aug 10 Jacbo Pfahlgründungen GmbH Wilhelmshaven, Herstellung von 5 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Nordring 60 Funksendemast Schaft-Ø: 62 cm 

48465 Schüttorf Polizeiinspektion 4 Stck je 21 m, Bewehrung 9 Ø 28, zul. Druckkraft max. 2855 kN

1 Stck 15 m,  Bewehrung 6 Ø 20, zul. Druckkraft max. 450 kN

Sep 10 Windpark Dornum GmbH & Co. KG Umspannwerk Schwittersum Herstellung von 27 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bensjücher Weg 9 Schaft-Ø: 42 cm , Bewehrung: 5 Ø 16

26553 Dornum Pfahllänge: 9 - 12 m, 

zul. Druckkraft: max. 565 kN

Sep 10 Jacbo Pfahlgründungen GmbH Radwegbrücke Freren Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536
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Nordring 60 Schaft-Ø: 62 cm , 2 Stck. je 12 m und 2 Stck. je 13 m

48465 Schüttorf Beton: C 30/37, zul. Druckkraft: max. 530 kN

Sep 10 Jacbo Pfahlgründungen GmbH Hamburg, Köhlbranddeich Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Nordring 60 Funksendemast Schaft-Ø: 62 cm , Pfahllänge: 17,5 m

48465 Schüttorf zul. Druckkraft: max. 700 kN

Okt 10 Jacbo Pfahlgründungen GmbH EFH Lingen Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Nordring 60 Schaft-Ø 42 cm, Pfahllänge: 11,40 m

48465 Schüttorf Bewehrung: 5 Ø 14

Okt 10 AWO Bezirksverband Weser-Ems Bensersiel, Herstellung von 13 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Lotte-Lemke-Haus Gesundheits- Gesundheitszentrum der Schaft-Ø:42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

zentrum der AWO, Lammertshörn 19 b AWO für Mütter und Kinder Pfahllänge: 12 und 14 m, Beton: C 30/37; XC4

26427 Esens zul. Druckkraft: max. 710 kN

Okt 10 Abeking + Rasmussen AG Lemwerder, Hochregallager Herstellung von 19 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

An der Fähre 2 Halle AO und Halle R Pfahllänge: 16- 17 m, teilweise als Schrägpfähle 8 : 1

27809 Lemwerder Schaft-Ø:42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

Okt 10 - Arge Bruns Norderney Erweiterung Hotel Bruns Herstellung einer Tiefgründung

Jan 11 Lejo/Tell Bau Norderney Trägerbohlwand und Nadelwand, einschl. Trägeraussteifung

Gewerbestr. 23

26506 Norden

Nov / Dez 10 Joachim Tiesler Hoch- und Tiefbau Dornum/Schwittersum, Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH + Co. KG Brücke Sielhammertief Schaft-Ø: 52 cm , Bewehrung: 6 Ø 16

Hafenstr. 9 Pfahllänge: 22,5 m, Beton: C 35/45

26931 Elsfleth zul. Druckkraft: max. 953 kN

Jan 11 Ems-Jade Mischwerke GmbH KG Emden, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Feb 11 für Straßenbaustoffe Umbau einer Asphalt Schaft-Ø: 62 cm, Bewehrung 8 Ø 16

In der Riede 11 Mischanlage Ems-Jade Pfahllänge: 8,5 - 13 m, Beton: C 25/30

49692 Cappeln (Oldenburg)

Feb-Mrz 11 Ökonomie Pekelhering Getreidehalle Junkersrott, Herstellung von 220 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Tido Graf Knyphausen Kaakweg Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16, zul. Druckkraft: 899 kN

Landstr. 55 Pfahllänge: 9,5-16,5 m m, Beton: C 25/30

26524 Lütetsburg

Feb 11 Johann Bohlen GmbH Rorichum, Posthalterweg 7 Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536
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Molkereistr. 1 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26802 Moormerland Pfahllänge: 23 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 613 kN

Feb - Jun 11 TweWe-Bau GmbH Oldenburg, Schlaues Haus Herstellung von 65 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Königsstr. 8 Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26180 Rastede Pfahllänge bis 14,6 m, zul. Druckkraft 499 kN

Mrz 11 EWE Netz GmbH Umspannwerk Roddens Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Str. 302 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26133 Oldenburg Pfahllänge: 20,5 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 863 kN

Mrz 11 Focke Schmidt GmbH Aurich, Schloßplatz 6 Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Auf dem Brink 7 Personenaufzug Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26849 Filsum Pfahllänge: 7 m, Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 194 kN

Apr 11 Friedrich Schuster EFH Uttum, Heckenlohne 6 Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Emsgaustr. 33 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26736 Uttum Pfahllänge: 20 und 22 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max 742 kN

Apr-Mai 11 Georg Borchers GmbH Oldenburg, Bahnhofstr. 11 Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Saterlandstr. 2 Kulturetage, Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26689 Augustfehn Anbau Raucherräume Pfahllänge: 10 - 12 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 658 kN

Mai 11 AMR-Wohnbau GmbH EFH Wilhelmshaven, Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hochheider Weg 131 Seeburg 18 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26125 Oldenburg Pfahllänge: 12 - 16,5 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 684 kN

Apr-Mai 11 A. und H. Schüller Edewecht, Steganlage Herstellung von 2 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Roter Steinweg 33 Roter Steinwegsee Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14, Pfahllänge: 9 m

26188 Edewecht und 4 Stahlrohrpfähle, Ø 273 mm, Länge 5,5 und 6,5 m

Jun 11 Steinfeld GmbH & Co. KG Delmenhorst, Lange Str. 2 Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Lange Str. 2 Ladenerweiterung Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

27749 Delmenhorst Pfahllänge: 6,5 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 420 kN

Mai-Jun 11 Hermann Geithner Söhne Wilhelmshaven, Markstr. 74 Herstellung von 21 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co. KG Umbau Modehaus Leffers Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

Liebigstr. 19 Pfahllänge: 15 m, Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 700 kN

26389 Wilhelmshaven

Jun 11 Weber GmbH & Co. KG Nottuln, Liebfrauenkinder- Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Borkener Str. 40 garten Schaft-Ø: 52 cm, Bewehrung: 6 Ø 16

48249 Dülmen Pfahllänge: 6,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 441 kN
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Jan 12 B. Rahmann GmbH Brake, Sanierung Service- Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hoher Weg 14 zentrum AOK Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26446 Friedeburg Pfahllänge: 18 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 450 kN

Jan 12 Tell Bau GmbH Windpark Stedesdorf, Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Gewerbestr. 23 Brückenneubau über die Growe Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 20

26506 Norden Pfahllänge: 15 m, Beton: C 25/30

Febr - Mrz Matthäi GmbH & co. KG Emden, VW-Werk Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

12 Sternkamp 14 Prüfstand Halle 1 b Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26655 Westerstede Pfahllänge: 16 m, Beton: C 25/30

Feb 12 Jürgen Haar Varel, Gründung neues Herstellung von 18 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mechanische Fertigung Karussell Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Gewerbestr. 5 Pfahllänge: 17 m, Beton: C 25/30

26316 Varel zul. Druckkraft: max. 738 kN

Mrz 12 TweWe-Bau GmbH Mohnheim am Rhein Herstellung von 22 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Königstr. 8 Rheinsteg zum Baumberger 18 Stck. Schaft-Ø 35 cm, Bewehrung 5 Ø 14, 6 m Länge, zul. Druckkraft max. 301 kN

26180 Rastede Anleger, Rampenanlage 4 Stck. Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 20, 8 m Länge, zul. Druckkraft max. 445 kN

Beton: C 30/37 XC 4

Mrz - Okt EWE Energie AG Gasspeicher Nüttermoor 5 Stck. Rammkernsondierungen  je 10 m Tiefe nach DIN EN ISO 22475

12 GE Gasspeicher Sanierung Kolbenverdichter 2 Stck. Kleinbohrungen je 10 m Tiefe nach DIN EN ISO 22475 Ø 36 - 50 mm

Tirpitzstr. 39 K201, 202, 205, 206 Probenentnahme (84 Stck. Bodenproben)

26122 Oldenburg 6 Stck. Spitzendrucksondierungen nach DIN 4094-1,

Herstellung von 113 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schaft-Ø: 42 und 52 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 und 6 Ø 20

Pfahllänge: 11 - 15,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 626 kN

Mrz - Apr 12 VEBU Bauträger GmbH EFH Buxtehude, Schilfweg Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Zwischen den Brücken 3 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

21814 Buxtehude Pfahllänge: 12 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 530 kN

Mrz 12 Gebr. Neumann GmbH & Co. KG IVG Caverns, Etzel Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schwabenstr. 42 Verteiler 14 Schaft-Ø: 35 cm

26723 Emden Pfahllänge: 13,50 m, Beton: C 35/45
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Apr - Aug 12 Staatliches Baumanagement Offizierheim, Neubau Lager- Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Ems-Weser bereich, Wilhelmshaven Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Peterstr. 24 Pfahllänge: 16 m, Beton: C 25/30

26382 Wilhelmshaven zul. Druckkraft: max. 559 kN

Apr - Mai 12 Nordic ProsPect GmbH Oldenburg, Am Damm 21 Herstellung von 31 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Inh. Ahmet Demircan Wohn- und Geschäftshaus Schaft-Ø: 42 und 52 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 und 6 Ø 16

Bremer Heerstr. 260 Pfahllänge: 12 - 14 m, Beton: C 25/30

26135 Oldenburg zul. Druckkraft: max. 1104 kN

Apr - Jul 12 Manfred J.C. Niemann Zentrale KG Bremen, Ladestr. 17-23 Zwei Baugrubenabfangungen durch eine Nadelwand

Auf dem Dreieck 6 Neue Längsteilanlage Geschw. Stahlrohre eingebohrt (96 Stck. á 7,25 m und 118 Stck. á  7,50 m)

28197 Bremen

Mai - Jun 12 ECO System Haus GmbH EFH Kiel, Große Ziegelstr. 67 Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Wasbeker Str. 130 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

24534 Neumünster Pfahllänge: 13,5 - 16 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 372 kN

Mai - Jun 12 NTB Nordenhamer Transportbeton Betonwerk Nordenham Herstellung von 36 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co. KG Reihendosier, Hochsilos, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 und 5 Ø 16

Weserstr. 16 Mischturm Pfahllänge: 20,5 m, Beton: C 25/30

26931 Elsfleth zul. Druckkraft: max. 837 kN

3 Stck. Spitzendrucksondierungen nach DIN 4094-1

Jun 12 EWE Netz GmbH Umspannwerk Arle Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Str. 302 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26133 Oldenburg Pfahllänge: 10 m + 17,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 823 kN

Jun 12 Egon und Gisela Mester GbR Geschäftshaus Herford, Abfangungsarbeiten:

Jöllenbecker Weg 7 Rennstr. 46/48 Bohrung mit der Hohlbohrschnecke, d = 52 cm

32051 Herford Breitflanschträger 12 x HEB 240 eingebaut

Aug 12 EWE Netz GmbH Umspannwerk Junkersrott Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Str. 302 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26133 Oldenburg Pfahllänge: 10 m + 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 807 kN

Jul - Aug 12 Gemeinde Hinte Kindergarten Hinte, Herstellung von 22 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Brückstr. 11 a Neubau Kinderkrippe Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 
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26759 Hinte Pfahllänge: 12,5 - 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 400 kN

4 Stck. Spitzendrucksondierungen nach DIN 4094-1

Jun - Aug 12 GEWOBA Gesellschaft üfr Emden, An der Bonesse, Herstellung von 70 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Wohnen und Bauen mbH Lienbahnstraße, Neubau Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

Klunderburgstr. 21 Verwaltungsgebäude Pfahllänge: 15 - 19,5 m, Beton: C 25/30

26721 Emden zul. Druckkraft: max. 833 kN

Aug bis Bohlen & Doyen Bauuunternehmung Emden, GASSCO AS Herstellung von 40 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Sep 12 GmbH, Niederlassung Nordwest Kabeltrassenerweiterung Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 14 

Hauptstr. 248 Pfahllänge: 22,5 - 25,5 m, Beton: C 35/45

26639 Wiesmoor zul. Druckkraft: max. 800 kN

Sep-Okt EWE Netz GmbH Upleward, Neubau einer Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

12 Cloppenburger Straße 302 TK-Station Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26015 Oldenburg Pfahllänge: 16 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 448 kN

Okt 12 AMR-Wohnbau GmbH Nordenham, Deichgräfenstraße/ Herstellung von 35 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hochheider Weg 131 Midgardstraße Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26125 Oldenburg MFH 8 WEH Pfahllänge: 19 - 24 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 707 kN

Okt 12 WI Wertimmobilien GmbH Neuharlingersiel, Herstellung von 37 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Amselweg 4e Von-Eucken-Weg 28, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26209 Hatten Neubau WA mit 12 WE Pfahllänge: 12 - 17 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 970 kN

Nov 12 STRABAG AG Aurich Emden, Sanierung Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Direktion Vechta/Nordwest Spundwand Terminal II, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 8 Ø 16 

Raiffeisenstraße 7 EVAG Pfahllänge: 19 m, Beton: C 25/30

26603 Aurich zul. Druckkraft: max. 546 kN

Dez 12 EWE Netz GmbH Berumbur, Rüschweg Herstellung von 36 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Feb 13 Cloppenburger Straße 302 Biogasanlage Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 

26015 Oldenburg Pfahllänge: 7 - 18 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 719 kN

Dez 12 Janina Bäsemann Pewsum, Burgstraße 23 Herstellung von 18 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis März 13 Eiskehörn 15 Anbau Wohngebäude Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 
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26736 Krummhörn-Pewsum Pfahllänge: 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 550 kN

Jan 13 Aldi Immobilienverwaltung Weyhe, Industriestraße 16, Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co.KG Umstrukturierung Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Hohewardstraße 345-349 Markus Kaffee Pfahllänge: 10 - 12 m, Beton: C 25/30

45699 Herten zul. Druckkraft: max. 670 kN

Feb 13 Herdejürgen & Harmsen Nordenham, Erweiterung Herstellung von 24 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauges. mbH & Co. KG Kabelbahn Schaft-Ø: 62 cm, Bewehrung: 12 Ø 32

Heiligenwiehmstraße 43 Pfahllänge: 5 - 10 m, Beton: C 35/45

26954 Nordenham

Feb 13 FREKO Straßenbau GmbH Lohne, Brücke Hopener Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Lage 23 Mühlenbach, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

49685 Emstek Pöppelmann Werk II Pfahllänge: 11 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 347 kN

Feb 13 Tell Bau GmbH Südbrookmerland, Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Gewerbestraße 23 Umbau Seniorenzentrum Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26506 Norden Pfahllänge: 10,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 200 kN

Mrz 13 Weber & Thierbach Oldenburg, Jahnstraße 12, Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmen GmbH Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Danzmeesterweg 13 Pfahllänge: 10,5 m, Beton: C 25/30

26203 Wardenburg zul. Druckkraft: max. 200 kN

Mrz 13 Bohlen & Doyen Bauunternehmung Nüttermoor, Gasspeicher Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH Neubau Fackelanlage Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

Postfach 1180 Pfahllänge: 13 - 15 m, Beton: C 25/30

26633 Wiesmoor zul. Druckkraft: max. 630 kN

Mrz 13 TBD Technische Bau Brake, Schrabberdeich, Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Dienstleistungen GmbH & Co. KG Kläranlage Regenwasser Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 20

Wieseder  Straße 34 Pumpwerk Pfahllänge: 19 m, Beton: C 25/30

26446 Friedeburg zul. Druckkraft: max. 551 kN, tlw. Neigung 8:1

Apr bis EWE Netz GmbH Cuxhaven-Spieka Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 13 Cloppenburger Straße 302 Umspannwerk Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26015 Oldenburg Pfahllänge: 12 - 18 m, Beton: C 35/45
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zul. Druckkraft: max. 794 kN

Apr bis Landkreis Wesermarsch Brake, Gymnasium Herstellung von 23 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mai 13 Poppenburger Straße 15 Philosophenweg 3 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26919 Brake Pfahllänge: 16  + 18 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 632 kN

Mrz 13 GPL  Grundstücks- und Projekt- Bensersiel, Herstellung von 35 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

management-Gesellschaft Taddingshörn 217 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

LeerWittmund mbH Neubau Ferienanlage mit Pfahllänge: 8 - 13,5 m, Beton: C 25/30

Am Markt 14 3 Gebäuden zul. Druckkraft: max. 713 kN

26409 Wittmund

Mrz 13 EWE Netz GmbH Cuxhaven-Spieka Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Umspannwerk Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26015 Oldenburg Pfahllänge: 12 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 794 kN

Mai 13 Bohlen & Doyen Emden / Knock Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmung GmbH Neuaufstellung EGL-Heating Schaft-Ø: 62 cm, Bewehrung: 8 Ø 16

Hauptstraße 248 auf Bestandsfundament Pfahllänge: 17 m, Beton: C 35/45

26639 Wiesmoor Gassco zul. Druckkraft: max. 1100 kN

Apr 13 AMR-Wohnbau GmbH Sande, Neubaugebiet Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hochheider Weg 131 "Sande-West" Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26125 Oldenburg Ückermünder Straße Pfahllänge: 14,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 606 kN

Mai 13 Ralf Tappe Wilhelmshaven, Mühlen- Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Lange Straße 4 weg 112, Schulstraße 32, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26388 Wilhelmshaven Mehrfamilienhaus Pfahllänge: 13,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 762 kN

Apr 13 EWE Netz GmbH Rysum, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Netzregion Ostfriesland Schomerswolder Weg 1 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Am Markt 24 Gasumie Pfahllänge: 11 m, Beton: C 25/30

26506 Norden zul. Druckkraft: max. 459 kN

Jun 13 Carsten Schulz Wilhelmshaven, Baugebiet Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Jul 13 Straßburger Allee 22 Schaar-West Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26389 Wilhelmshaven Einfamilienhaus Pfahllänge: 16 - 18 m, Beton: C 25/30

Seite 20 von 35



Referenzliste 2006-2016

Bohrpfahlgründung

Zeitraum Auftraggeber Projekt Leistung

zul. Druckkraft: max. 705 kN

Jun 13 VEBU Bauträger GmbH Buxtehude, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Zwischen den Brücken 3 Orchideenstraße 129 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

21814 Buxtehude Pfahllänge: 11 - 14,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 468 kN

Jul 13 EWE Netz GmbH Nordenham, Titanstraße 1, Herstellung von 21 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 UW Blexen Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg Pfahllänge: 15,80 m  - 23,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 814 kN

Jun 13 Maria und Josef Anneken EFH Löningen, Hasedeich 6 Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schlichtfeld 4 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

49624 Löningen-Bunnen Pfahllänge: 11 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 527 kN

Jul 13 Stadt Oldenburg Oldenburg, Staakenweg 7 Herstellung von 13 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Um- und Erweiterungsbau Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 14

und Hochbau Grundschule Pfahllänge: 7 - 8 m, Beton: C 35/45

Industriestraße 1 zul. Druckkraft: max. 628 kN

26121 Oldenburg

Jun 13 Christine Mehl/Torben Münkenwarf Neustadtgödens, Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Sander Weg 1 Am Schwarzen Brack 18 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26452 Sande EFH Pfahllänge: 10,5 - 14,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 805 kN

Nov bis Peter Brauer Bensersiel, Alter Sielweg 17a, Herstellung von 37 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Dez 13 Im Tuppens 3 Neubau von 8 FeWo Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26632 Ihlow Pfahllänge: 9 - 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 703 kN

Jul 13 Kuhlmann GmbH & Co. KG Oldenburg, Lisztstraße 6 Herstellung von 22 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Aug 13 Bauunternehmung Neubau MFH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 14

Schwalbenweg 1 Pfahllänge: 14 - 18 m, Beton: C 35/45

26215 Metjendorf zul. Druckkraft: max. 611 kN

Aug 13 EWE Netz GmbH Hohenkirchen, Umspannwerk Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Sep 13 Cloppenburger Straße 302 Neubau Betriebsgebäude, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg Pfahllänge: 12 - 16 m, Beton: C 25/30
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zul. Druckkraft: max. 652 kN

Sep 13 Bauunternehmen Oldenburg, Haarenufer 11 Herstellung von 34 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

A. Brümmer GmbH & Co. KG Neubau Mensa Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Harrenstätter Straße 63 Cäcilienschule Pfahllänge: 12 - 19 m, Beton: C 25/30

49757 Werlte zul. Druckkraft: max. 671 kN

Aug 13 Glave Gruppe GmbH Norden, Blaufärberstraße 2 Herstellung von 9 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Blaufärberstraße 2 Umbau Halle Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26506 Norden Pfahllänge: 12,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 250 kN

Sep 13 Johann Bohlen GmbH Großefehn-Timmel Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmen Waterpad 47, Neubau EFH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Molkereistraße 1 Pfahllänge: 11 - 13,5 m, Beton: C 25/30

26802 Moormerland-Hatshausen zul. Druckkraft: max. 366 kN

Aug 13 Heino Frerichs GmbH Hooksiel, Altendeich 7, Herstellung von 35 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bauunternehmen Neubau Wohnhaus Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Am Hillernsen Hamm 10 Pfahllänge: 9 - 13 m, Beton: C 25/30

26441 Jever zul. Druckkraft: max. 764 kN

Okt 13 Patrick Hilmer Greetsiel, Neubau Wohn- und Herstellung von 24 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hagedorn 1d Geschäftshaus Hilmer Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

58675 Hemer-Ihmert Pfahllänge: 17,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 589 kN

Okt 13 EWE Netz GmbH Osterholz-Scharmbeck, Herstellung von 18 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Hinter der Loge 11 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg Neubau Betriebsgebäude, Pfahllänge: 9 - 11,5 m, Beton: C 25/30

Umspannwerk Scharmbeck zul. Druckkraft: max. 667 kN

Okt 13 Gruppeomp Architektengesell- Jade, Kirchweg 14, Herstellung von 11 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

schaft mbH Dorfgemeinschaftshaus Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Oldenburger Straße 123 Pfahllänge: 14 - 18 m, Beton: C 35/45

26180 Rastede zul. Druckkraft: max. 812 kN

Nov 13 Detlef Berger EFH Wangerland, Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Arthur-Eden-Straße 7 Oldorfer Warf Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26441 Jever Pfahllänge: 13,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 539 kN
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Okt 13 Marita Ites Emden, Stedinger Straße Herstellung von 60 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

In't Kampke 31 Zweiter Polderweg Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 7 Ø 16 und 8 Ø 14

26759 Hinte Lagergebäude, 2.+3. BA Pfahllänge: 12 - 20,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 864 kN

Nov 13 Ludwig Freytag GmbH & Co. KG Emden, Niedersachsen- Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Ammerländer Heerstraße 368 straße, VW-Werk Schaft-Ø: 52 cm, Bewehrung: 7 Ø 16

26129 Oldenburg Medienbühne Halle 13 Pfahllänge: 22 - 23,5 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 1018 kN

Nov 13 AWO Kreisverband Emden e.V. Emden, Hermann-Allmers- Herstellung von 36 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Falkenhorst Straße, Neubau einer Kinder- Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Philosophenweg 36 krippe Pfahllänge: 12 m, Beton: C 25/30

26721 Emden zul. Druckkraft: max. 632 kN

Nov 13 Land Niedersachsen vertr. d. d. Emden, Hochschule, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Staatl. Baumanagement Ems-Weser Sanierung Großraumlabore Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Peterstraße 24 Pfahllänge: 13,50 m, Beton: C 35/45

26382 Wilhelmshaven zul. Druckkraft: max. 315 kN

Dez 13 Thieling-Bau GmbH Wolthusen, Uferwand, Herstellung von 54 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Feb 14 Augustgroden 31 Neubau Ufereinfassung, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 16

26937 Stadland-Augustgroden Hochwasserschutz Pfahllänge: 18 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: lt. Statik

Mai 13 A-W GbR Oldenburg, Huntestraße 20, Tiefgründung mit Verdrängungsbohrpfählen

bis Aug 13 Stieglitzstraße 7 Neubau MFH

49661 Cloppenburg

über BT.P Architektur und 

Ingenieurbüro Brockmann & Tolan

Oldenburg

Feb 14 EWE Netz GmbH Hohenkirchen, Umspannwerk, Herstellung von 3 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Neubau einer E-Spule Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26105 Oldenburg Pfahllänge: 15,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 415 kN

Feb 14 EWE Netz GmbH Boitwarden, Boitwarder Str.30 Herstellung von 3 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Umspannwerk, Neubau einer Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26105 Oldenburg E-Spule Pfahllänge: 20 m, Beton: C 25/30
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zul. Druckkraft: max. 706 kN

Mrz 14 FEPA-Wohnbau Apen GmbH Westerstede-Ihorst, Herstellung von 27 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

An der Wiek 17 Lange Wischen 6, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26689 Apen EFH Stiebritz Pfahllänge: 12-18 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 474 kN

Feb 14 Samtgemeinde Esens Neubau Kindergarten Bensersiel Herstellung von 21 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Am Markt 2 - 4 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26427 Esens Pfahllänge: 8,50 + 9,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 658 kN

Feb 14 FEPA-Wohnbau Apen GmbH Horumersiel, Goldstraße 14, Herstellung von 55 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

An der Wiek 17 Wohn- und Geschäftshaus Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26689 Apen Pfahllänge: 19,50 - 20 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 659 kN

Mrz 14 Johann Bruns Grundstücksverwaltung Bad Zwischenahn, Johann- Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GbR Bruns-Allee 1, Erweiterung Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Johann-Bruns-Allee 1 Verwaltung Pfahllänge: 11,50 m, Beton: C 25/30

26160 Bad Zwischenahn zul. Druckkraft: max. 593 kN

April bis Jannes Erdwiens Norden, Vor dem Wischer, Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mai 14 Ekeler Gaste 20 Neubau Doppelhaus Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26506 Norden Pfahllänge: 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 583 kN

Mrz 14 EWE Netz GmbH Marienhafe, Elfenveerweg 28, Herstellung von 15 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 UW Marienhafe, Neubau eines Schaft-Ø: 42 und 52 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26105 Oldenburg Trafos, E-Spule und eines Pfahllänge: 11 - 12 m, Beton: C 25/30

kleinen Hilfsgebäudes zul. Druckkraft: max. 511 kN

Apr 14 EWE Netz GmbH Lemwerder,Stedinger Straße 58a Herstellung von 3 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 UW Lemwerder, Neubau einer Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg E-Spule Pfahllänge: 18 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 634 kN

Apr 14 Bauunternehmen A. Brümmer Oldenburg, Unter den Linden 55, Herstellung von 27 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co KG Neubau von 4 Wohneinheiten Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Harrenstätter Straße 63 Pfahllänge: 9- 12 m, Beton: C 25/30

49757 Werlte zul. Druckkraft: max. 850 kN
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Apr 14 Bauunternehmung Hofschröer Georgsfeld, Spaalstraße, Herstellung von 10 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

GmbH & Co KG Brücke AMK 11 über Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 20

Alte Haselünner Straße 5 Ablitz-Moordorf-Kanal Pfahllänge: 24,20 m, Beton: C 30/37

49808 Lingen/Ems Nachunternehmerleistung: Integritätsprüfung

Apr 14 Huneke und Rick GmbH Oldersum und Terborg Herstellung von 2 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Herderstraße 17 Aussichtsturm Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 8 Ø 14

26721 Emden Pfahllänge: 6 m, Beton: C 30/37, zul. Druckkraft: max. 212 kN

1 Stck. Spitzendrucksondierung

Apr 14 D. Schröder Bauunternehmen GmbH Oldenburg, Uhlhornsweg 8, Tiefgründung mit Betonsäulen, Ø 30 cm, Länge 5-6 m

Memeler Straße 25 dreigeschossiges Bauwerk Beton C 25/30, Kopfbewehrung 5 Ø 14

26160 Bad Zwischenahn 1 Stck. Spitzendrucksondierung

Mai bis Samtgemeinde Bederkesa Bad Bederkesa, Holzurburger Herstellung von 54 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 14 Am Markt 8 Straße 15, Neubau eines Schaft-Ø: 42 und 62 cm, Bewehrung: 5 Ø 14 und 8 Ø 16

27624 Bad Bederkesa Feuerwehrhauses Pfahllänge: 13 - 20 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 1.252 kN

Nachunternehmerleistungen: Tragfähigkeitsnachweise, Kapparbeiten, Integritätsprüfung

Mai 14 Borromäus-Hospital Stiftung Leer, Kirchstraße 61-67, Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Kirchstraße 61-67 Borromäus-Hospital Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26789 Leer Neubau Zwischentrakt Pfahllänge: 6,50 - 11,00 m, Beton: C 35/45

Nachunternehmerleistung: Integritätsprüfung

Mai 14 Paul Mrotzek  Baugeschäft GmbH Dinklage, Bahler Heide, Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Nieberdingstraße 22 Maschinenfundament Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

49413 Dinklage Pfahllänge: 12,50 m, Beton: C 25/30

Nachunternehmerleistung: Tragfähigkeitsnachweise, Integritätsprüfung, Kapparbeiten

Jun 14 Tekloth GmbH Bocholt, WKA Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schlavenhorst 25 Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 20

46395 Bocholt Pfahllänge: 15 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft 818 kN

Jun 14 August Brötje Handel KG Wilhelmhaven, Havermonikenstr. Herstellung von 59 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Jul 14 Schafjückenweg 1 18, Neubau eines Ausstellungs- Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26180 Rastede und Bürogebäudes Pfahllänge: 11 und 12,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 593 kN

5 Stck. Spitzendrucksondierung

Jul 14 EG Massivhausbau GmbH Langen, Moonwisch 15, Herstellung von 37 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Wilhelm-Leuschner-Straße 3 Neubau MFH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14
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27578 Bremerhaven Pfahllänge: 16,50 und 21 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 800 kN

Mai 14 Rettungsdienst des Lankreises Norden, Osterstraße 110, Herstellung von 7 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Jun 14 Aurich gGmbH Anbau Rettungswache Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 12

Egelser Straße 28 Pfahllänge: 5,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 306 kN

26605 Aurich 1 Stck. Spitzendrucksondierung

Mai 14 Tilia Immobilien für Betreutes Wohnen Papenburg, Hauptkanal Herstellung von 50 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Juni 14 GmbH rechts 12a, Neubau Senioren- Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Südfeld 13 Residenz Pfahllänge: 5-15 m, Beton: C 25/30

26907 Walchum zul. Druckkraft: max. 800 kN

Jun 14 Heino Frerichs GmbH Sande, Hauptstraße, Nordwest- Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Am Hillernsen Hamm 10 Krankenhaus Sanderbusch Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26441 Jever GmbH Pfahllänge: 10 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 485 kN

Aug 14 Jessica Schute & Tammo Hausin Oldenburg, Weidenstraße 7, Tiefgründung mit Betonsäulen, Ø 35 cm, Länge 4,5 m

An der großen Wisch 22a EFH mit Garage Beton C 25/30, Kopfbewehrung 5 Ø 14

26121 Oldenburg

Jul 14 Energie Concept GmbH Oldenburg, Bloherfelder Herstellung von 33 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Aug 14 Bahnhofsallee 21b Straße 110a, Neubau MFH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26135 Oldenburg Pfahllänge: 5,50 - 9,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 598 kN

Jul 14 Tilia Immobilien für Betreutes Wohnen Emden-Borrsum, Liekeweg 12, Herstellung von 100 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Aug 14 GmbH Neubau Senioren-Residenz Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Südfeld 13 Pfahllänge: 13 - 16 m, Beton: C 25/30

26907 Walchum zul. Druckkraft: max. 318 kN

Aug 14 EWE Netz GmbH Osterholz-Scharmbeck Herstellung von 7 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 UW Scharmbeck, Tiefgründung Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg 110kV Pfahllänge: 10 + 13 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 809 kN

Jun 14 EWE Netz GmbH Westeraccum, Butenhusener Herstellung von 7 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Cloppenburger Straße 302 Straße 19, Umspannwerk, Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Sep 14 26105 Oldenburg Neubau E-Spule und Trafos Pfahllänge: 24-27 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 830 kN

Aug 14 Windmöhlen Utgast GmbH & Co. KG Utgast, WP Utgast 5, Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Utgaster Straße 32 Kranaufstellplatz Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 14
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26427 Holtgast Utgast Pfahllänge: 15 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 581 kN

Aug 14 Ludwig Bold GmbH & Co. KG Bremen, von Thünen Straße 1, Herstellung von 36 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Im Spiet 4 - 5 Kranbahn in Halle Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 6 Ø 16

Sep 14 26506 Norden Pfahllänge: 7 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 122 kN

Sep 14 Middendorf Bau GmbH Bad Fallingbostel, Kroger Herstellung von 41 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Industriering 10 Landstraße, Erweiterung der Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 14

49413 Dinklage Kläranlage Pfahllänge: 10 m, Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 815 kN

Sep 14 Huneke & Rick Emden, Niedersachsenstraße 1 Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hoch- und Industriebau GmbH VW-Werk, Erweiterung Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 16

Herderstraße 17 Einspeisefelder UW-Süd Pfahllänge: 26 m, Beton: C 25/30

26721 Emden zul. Druckkraft: max. 650 kN

Sep 14 Kerker Beton-und Baustoffe GmbH Sande, Industriestraße, Neubau Herstellung von 20 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Im Industriepark 15 Betonmischanlage Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Okt 14 49733 Haren Pfahllänge: 13-13,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 676 kN

Sep 14 Coldewey Bauunternehmen KG Jade-Sehestedt, Bekassinen- Herstellung von 24 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Halsbeker Hauptstraße 7 weg, Neubau von zwei Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26655 Westersede Ferienhäusern Pfahllänge: 18,5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 491 kN

Okt 14 Landkreis Friesland Jever, Wangerländische Herstellung von 72 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Lindenallee 1 Straße 40, Neubau eines Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Nov 14 26441  Jever Gebäudes zur Atemschutz- Pfahllänge: 12,00 - 13,50 m, Beton: C 35/45

übung zul. Druckkraft: max. 609 kN

Okt 14 Silvia Schmiemann Quakenbrück, Alenconer Herstellung von 26 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Lange Straße 56 Straße 7, Ersatzhaus mit 2 WE Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Nov 14 49610 Quakenbrück Pfahllänge: 13 - 14 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 518 kN

Nov 14 Georg Borchers GmbH Westerstede, Lange Straße 38 Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Hoch- und Ingenieurbau Ammerland-Klinik, OP-Anbau Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Saterlandstraße 2 Pfahllänge: 14,5 m, Beton: C 25/30
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26689 Augustfehn zul. Druckkraft: max. 605 kN

Nov 14 EWE Netz GmbH Butjadingen-Burhave, Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Schulstraße 6 und Nordenham Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26133 Oldenburg Johannastraße, Neubau Pfahllänge: 20,50 und 22,50 m, Beton: C 25/30

zweier GDRA zul. Druckkraft: max. 795 kN

Nov 14 Waskönig & Walter Ramsloh, Ostermoorstraße 143, Herstellung von 17 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Besitz- und Verwaltung GmbH & Co.KG Neubau einer Halle für Trensor- Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 6 Ø 16 und 5 Ø 14

Ostermoorstraße 143 technik Pfahllänge: 7,5 m, Beton: C 25/30

26683 Saterland zul. Druckkraft: max. 455 kN, Zugkraft: max. 213 kN

Nov 14 Glave Gruppe GmbH Norden, Zinngießerstraße, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Blaufärberstraße 2 Neubau von zwei Widerlagern Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Dez 14 26506 Norden Pfahllänge: 22,5 - 24 m, Beton: C 25/30

Nov 14 Herdejürgen & Harmsen Nordenham, Titanstraße 1, Herstellung von 21 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Baugesellschaft mbH & Co. KG Kronos Titan GmbH, Maschinen- Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Dez 14 Heiligenwiehmstraße 43 halle und Schaltanlagengebäude Pfahllänge: 22,50-23,30 m, Beton: C 25/30

26954 Nordenham zul. Druckkraft: max. 1000 kN

Nov aed bau GmbH Boizenburg, Markt 11, Sanierung Herstellung von 23 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Lübecker Straße 76 Wohn- und Geschäftshaus Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Dez 14 19053 Schwerin Pfahllänge: 9-10 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 470 kN

Jan Pommer & Schwarz Umspannwerk Schwittersum Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis ErneuerbareEnergienGesellschaft mbH 41 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 8,50 m - 9,50 m,

Feb 15 Jadestraße 16 Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 568 kN

26605 Aurich 8 Stck. dito, Pfahllänge: 12,00 m, Bewehrung: 6 Ø 25

Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 596 kN, Neigung 1 : 10

Jan 15 Karlheinz Müller Bremen, Neubau eines Büro- Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Cäcilienplatz 1 und Geschäftshauses 28 Stck. mit Schaft-Ø: 35 cm, Pfahllänge: 9,50 m

Mrz 15 26122 Oldenburg Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 483 kN

Mai 15 Tell Bau GmbH Hinte, Erweiterung Hotel Novum Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Gewerbestraße 23 4 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 11,00 m,

26506 Norden Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 545 kN

1 Stck. dito, Pfahllänge: 11,00 m, Bewehrung: 6 Ø 16

Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 270 kN
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Feb Immobilien Neuer Delft GmbH & Co.KG Emden, Neuer Delft Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Meedestraße 19 Wohnquartier am Südufer Q1 27 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 12,50 m - 17,00 m

Mai 15 26725 Emden Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 817 kN

15 Stck. dito, Pfahllänge: 17,50 m, Bewehrung: 6 Ø 16

Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 1045 kN

Mrz Landschafts- und Kulturbauverband Georgsheil, Neubau eines Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Aurich, Gewerbestraße 59 Bürogebäudes 18 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 15,00 m

Jun 15 26624 Südbrookmerland Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 731 kN

Mai 15 Kurt Fredrich Spezialtiefbau GmbH Bremerhaven, Neubau EFH Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Zur Siedewurt 17 15 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 14,00 m

27612 Loxstedt Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 232-706 kN

Mai KLM Kommunales Liegenschafts- Sylt OT Westerland Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Management Gemeinde Sylt Neubau von 32 Wohneinheiten 75 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 8,00 m - 14,50 m

Jul 15 Hebbelweg 2 Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 1.316 kN

25980 Westerland 11 Stck. dito, Pfahllänge: 8,00 - 14,00 m, Bewehrung: 6 Ø 16

Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 1659 kN

Jun 15 Cassens und Deters GmbH Neuharlingersiel, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 12 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Esenserstraße 138 Länge 5,50 bis 6,50 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

26489 Ochtersum

Mrz EWE Netz GmbH Nordenham, Neubau einer Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Cloppenburger Straße 302 Gasdruckregelanlage 4 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 20,00 m

Jul 15 26133 Oldenburg Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 681 kN

Jul E. u. H. Brunken GmbH & Co. KG Wilhelmshaven Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Gewerbestraße 1 Neubau eines Wohnhauses 60 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 13 - 17 m

Aug 15 26316 Varel Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 596 kN

Jul EWE Netz GmbH Emden, Kundenübergabestation Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Ubbo-Emmius-Straße 7/9 4 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 12 m

Aug 15 26789 Leer Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 242 kN

Okt 15 EWE Netz GmbH Westeraccum, Umspannwerk Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Neubau einer E-Spule und 3 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 24 m

26133 Oldenburg eines Trafos Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 545 kN

Okt 15 Albert Braun Aurich, Amtsgericht Aurich Herstellung von  4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536
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Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH Einbau eines Aufzuges Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Ahornstraße 2 Pfahllänge: 10,00 m, Beton: C 35/45

26160 Bad Zwischenahn zul. Druckkraft: max. 248 kN

Nov 15 Projektentwicklung-Nordsee Norddeich, Neubau MFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 87 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

GmbH & Co. KG Länge 3,70 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

Töpferstraße 4

26506 Norden

Nov 15 NBS Agrar Norden, Neubau MFH Herstellung von  23 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Norddeutsche Bauernsiedlung GmbH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Hans-Böckler-Allee 20 Pfahllänge: 18,50 m bis 21,50, Beton: C 25/30

30173 Hannover zul. Druckkraft: max. 501 bis 837 kN

Okt 15 EWE Netz Gmb H Erweiterung UW Eilsum Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Cloppenburger Straße 302 15 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 16,50 und 18,50 m

Nov 15 26133 Oldenburg Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 819 kN

Nov 15 EWE Netz GmbH Ovelgönne, Neubau eines Herstellung einer Tiefgründung, 6 Stck. Stahlrohrrammpfähle

Cloppenburger Straße 302 Betriebsgebäudes mit Innenrammung  Ø 273 mm, Pfahllänge: 10 m

26133 Oldenburg Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 395 kN

Nov 15 EWE Netz Gmb H Stadtland, Neubau eines Herstellung einer Tiefgründung, 6 Stck. Stahlrohrrammpfähle

Cloppenburger Straße 302 Betriebsgebäudes mit Innenrammung  Ø 273 mm, Pfahllänge: 15 m

26133 Oldenburg Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 506 kN

Europoles GmbH & Co. KG Rysum, Funksendemast Herstellung von  8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Nov 15 Ingolstädter Straße 51 Schaft-Ø: 52 cm, Bewehrung: 6 Ø 20

92318 Neumarkt Pfahllänge: 19,00 m , Beton: C 35/45

zul. Druckkraft: max. 1103 kN

Dez 15 Hotel Janssen Neuharlingersiel, Am Hafen Herstellung von  4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Bernhard  u. Heiner Groenhagen OHG West Nr. 7, Anbau Fahrstuhl Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 12

Am Hafen West Nr. 7 Pfahllänge: 10,00 m, Beton: C 25/30

26427 Neuharlingersiel zul. Druckkraft: max. 570 kN

Dez 15 Eilers GmbH & Co. KG Friesoythe, Umbau WGH Herstellung von  2 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schwaneburger Straße 67a Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 12

26169 Friesoythe Pfahllänge: 12,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 437 kN

(+ 2 DS)
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Dez 15 Bauträgergesellschaft Norden, Neubau MFG Herstellung von  42 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Detmers-Booken GbR Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

Negen Dimt 10c Pfahllänge: 19,50 m bis 21,50 m, Beton: C 25/30

26524 Hage zul. Druckkraft: max. 470 bis 842 kN

Okt 15 Bauherrengemeinschaft Wall- Rendsburg, Neubau eines Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Mrz 16 straße 34 GbR, Hohe Straße 18 - 20 Wohn- und Geschäftshauses 58 Stck. mit Schaft-Ø: 52 cm, Pfahllänge: 15,00 - 21,50 m

24768 Rendsburg Bewehrung: 7 Ø 16, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 751 kN

Nov 15 H. & B. Rothert Hooksiel GbR Hooksiel, "Wohnen am Siel" Herstellung von 51 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

bis Feb 16 Liebigstraße 19 Neubau MFH Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

26389 Wilhelmshaven Pfahllänge: 8,50 - 9,50 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 477 kN

3 Stck. dito, jedoch Schaft-Ø 52 cm

Feb 16 Schwarte Bau GmbH Norden, Vor dem Wischer 32, Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 42 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Deichstraße 8a Mehrfamilienhaus Länge 3,00 bis 4,40 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

26899 Rhede (Ems) - Brual

Feb bis Saitz Immobilien GmbH Sande, Erweiterung der Eissport- Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mrz 16 Margeritenweg 9 halle Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 12

26655 Westerstede Pfahllänge: 8,00- 12,0 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max.392 kN

Mrz 16 Bauunternehmung Bohse GmbH Papenburg, Erweiterung Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Waldstraße 17 einer Halle Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 6 Stck. 5 Ø 14 und 2 Stck. 5 Ø 25

26871 Papenburg Pfahllänge: 5 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 188 kN

Apr 16 Stanislav Neufeld Elskop, Neubau EFH Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Horster Landstraße 18 Schaft-Ø: 42 cm, Bewehrung: 5 Ø 14

25335 Horst Pfahllänge: 16,50+19,00 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 815 kN

Apr bis GLG Günther Lanfermann Bauges. Bremen, Stromer Landstraße Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 35 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Mai 16 mbH & Co. KG Neubau Doppelhaus Länge 3,50 bis 4,20 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

Zur Schlagge 2

49681 Garrel

Apr 16 EWE Netz GmbH Elsfleth, Neubau eines Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Cloppenburger Straße 302 Betriebsgebäudes Schaft-Ø: 35 cm, Bewehrung: 5 Ø 12
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26133 Oldenburg Pfahllänge: 19,00 m, Beton: C 25/30

zul. Druckkraft: max. 512 kN

Mai 16 Zimmerei Frank Langenhorst Jever, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 17 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Berghamm 3 Länge 2,60-2,90 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

26434 Hooksiel

Jun 16 D & L Massivhaus GmbH Cuxhaven, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 24 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Hauptstraße 27 Länge 6,40 bis 6,70 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

49685 Halen

Mai bis Wilhelmshavener Spar- und Bauges.eG Wilhelmshaven, Neubau von Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 16 Grenzstraße 29-35 4 Reihenhäusern 32 Stck. mit Schaft-Ø: 42 cm, Pfahllänge: 14-16 m

26384 Wilhelmshaven Bewehrung: 5 Ø 14, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 679 kN

Mai bis Pommer & Schwarz Erneuerbare Hooksiel, Umspannwerk Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jun 16 Energien Ges. mbH Windpark Westerhausen Pfahllänge: 19,50 m Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 617 kN, Schaft-Ø 42 cm

Korbweidenstraße 7 28 Stck. mit Bewehrung 5 Ø 14 und 22 Stck. mit Bewehrung 6 Ø 14

26605 Aurich

Jan bis SeniorenConcept Bau GmbH Greetsiel, Neubau einer Wohn- Herstellung von Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536 mit großem Seelenrohr

Mrz 16 Markt 22 / Lambertihof anlage für Betreutes Wohnen Pfahllänge: 18 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 765 kN, Schaft-Ø 42cm, 

26122 Oldenburg 39 Stck. mit Bewehrung 5 Ø 14 

Jan bis Wohngenossenschaft Rendsburger Rendsburg, Wohnprojekt Herstellung von 75 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Jul 16 Höfe eG Rendsburger Höfe eG Pfahllänge: 12,50 - 14,50 m Beton: C 25/30, Bewehrung 7 Ø 14

Lise-Meitner-Straße 1-7 zul. Druckkraft: max. 529 kN, Schaft-Ø 52 cm

24223 Schwentinental

Apr 16 S. u. R. Projektentwicklung GmbH Esens-Bensersiel, Friesen- Herstellung von 23 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Poppe-Folkerts-Straße 11 a straße 6, Neubau 6er MFH Pfahllänge: 14 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 507 kN, 

26506 Norden Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

Apr 16 Kruse Haus GmbH Hamburg, Wasserfenchelstieg Herstellung von 37 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Mai 16 Bünzer Straße 6 Vierer Reihenhaus Pfahllänge: 14 - 17,80 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 687 kN 

24613 Aukrug Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

Feb 16 EWE Netz GmbH Stade, Neubau Betriebsgebäude Herstellung von 41 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Mai 16 Cloppenburger Straße 302 (UW Bützfleth) Pfahllänge: 13,50-22,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 814 kN 

26133 Oldenburg Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

Apr 16 Claudia Benjes Hohenkirchen, Neubau eines WGH Herstellung von 33 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mai 16 Oldendorfer Mühle Pfahllänge: 20 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 727 kN 
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26434 Oldorf Hohenkirchen Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

Jul 16 Garant-Haus-Bau GmbH Nordenham, Amtswegv 22 Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 18 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Borsigstraße 1 Neubau EFH Nordenholt Länge 5-6 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

26160 Bad Zwischenahn 1 Stck. Drucksondierung zur Pfahllängenbestimmung

Jul 16 Horn Bauunternehmen GmbH & Co. KG Cuxhaven, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 28 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Gewerbestraße Süd 3 Länge 5,50-6 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

26842 Ostrhauderfehn

Jul 16 Niklas Lingl und Annabel Fieting Cuxhaven, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 12 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Am Seedeich 26 Länge 5 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14

27472 Cuxhaven

Jul 16 Gebr. Neumann GmbH & Co. KG Hamburg-Altenwerder, Umspann- Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Schwabenstraße 42 werk,  Neubau Hauptverteilerwerk Pfahllänge: 13 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 213 kN 

26723 Emden Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 6 Ø 20, teilw. Neigung 10:1, teilw. Zug - 144 kN

Ausführung unter Höhenbegrenzung

Jul 16 AGENA GmbH Oldenburg, Jade Hochschule Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536

Mühlenweg 20 Fassadensanierung Pfahllänge: 10 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 345 kN 

26215 Wiefelstede Schaft-Ø 35 cm, Bewehrung 5 Ø 12

Ausführung unter beengten örtlichen Platzverhältnissen

Aug 16 Günter Terfehr Bautechniker GmbH & Co. KG Rohrichum, Neubau EFH Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 16 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Industriestraße 2 Länge 4,50 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14, zul. Druckkraft: max 250 kN

26899 Rhede (Ems)

Aug 16 B. & P. Renken Bauunternehmen / Butjadingen-Eckwarden, Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Ingenieurbau GmbH & Co. KG Umbau Kläranlage Eckwarden Pfahllänge: 11 m, Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 243 kN 

Am Stadion 3  Schaft-Ø 35 cm, Bewehrung 5 Ø 12

26919 Brake

Aug 16 Pommer & Schwarz Umspannwerk Hinte Herstellung von 50 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Sep 16 ErneuerbareEnergienGesellschaft mbH Pfahllänge: 17 + 18 m, Beton: C 25/35, zul. Druckkraft: max. 700 kN 

Korbweidenstraße 7 Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14, 12 Stck. mit Neigung 1:10

26605 Aurich 17 Stck. mit Zulagebewehrung 7 Ø 12

1 Stck. mit Zulagebewehrung 9 Ø 12

4 Stck. mit Zulagebewehrung 6 Ø 20

Sep 16 Lely Aircon B.V. Leer, Kleinwindkraftanlage Herstellung von 4 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Am Emsdeich 7 Pfahllänge: 12,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 1129 kN 
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26789 Leer Schaft-Ø 52 cm, Bewehrung 7 Ø 20, Neigung 1:10

Sep 16 Richard Steckel Bauunternehmen und Westerstede, Neubau Container- Herstellung von 9 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Zimmerei GmbH station MRT Pfahllänge: 6,70 + 9,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 311 kN 

Am Detershof 22 Schaft-Ø 35 cm, Bewehrung 5 Ø 12

26655 Westerstede

Sep 16 Kuhlmann Bauunternehmen Oldenburg, Neubau EWE Herstellung von 33 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Okt 16 GmbH & Co. KG Baskets Club Pfahllänge: 10,00 - 12,50 m, Beton: C 35/45, zul. Druckkraft: max. 817 kN 

Schwalbenweg 1 Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

26215 Wiefelstede-Metjendorf

Aug 16 Tell Bau GmbH Woltzeten, Coldewehrstraße Herstellung einer Tiefgründung, 12 Stck. Stahlrohrrammpfähle

Sep 16 Gewerbestraße 23 Brücke mit Innenrammung, Schaft-Ø 34 cm, Pfahllänge: 10,00-15,50 m

26506 Norden  zul. Druckkraft: max. 717kN, 6 Stck mit Neigung: 1:10

Sep 16 Bohlen & Doyen GmbH Stade und Wilhelmshaven UW-Götzdorf: Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014,

Nov 16 Hauptstraße 248 diverse Umspannwerke NSA 2016 Pfahllänge: 24,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 470 kN, Schaft-Ø 42 cm,

26639 Wiesmoor Errichtung 14 Notstromaggregate Bewehrung 5 Ø 14, 

UW- Maade: Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014,

Pfahllänge: 15,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 473kN, Schaft-Ø 42 cm,

Bewehrung 5 Ø 14, 

UW-Innhausen: Herstellung von 6 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN 4014,

Pfahllänge: 18,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 437 kN, Schaft-Ø 42 cm,

Bewehrung 5 Ø 14, 

Schwierige Bodenverhätnisse, enge Baustellenverhältnisse

Aug 16 Gundi & Heiko Willms Esens, Neustädter Wall 21, Herstellung einer Tiefgründung mit Betonsäulen, 32 Stck.  Schaft-Ø 30 cm, 

Klosterweg 7 EFH Länge 4-5 m, Beton C 25/30, Bewehrung 5 Ø 14, Druckkraft: max. 250 kN,

26427 Esens 1 Stck. Drucksondierung zur Pfahllängenbestimmung

Okt 16 EWE Netz GmbH Brake, Breite Straße 118 Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Cloppenburger Straße 302 UW Brake, Einbau von TRA-Räumen Pfahllänge: 17,50 - 20,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 833 kN 

26133 Oldenburg einschl. Außentüren Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 6 Ø 14

Sep 16 Avacon AG Nienburg, Bürgermeister-Stahn-Wall 1 Herstellung von 14 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Nov 16 Schillerstraße 3 Neubau Funktionsgebäude Pfahllänge: 8,50 - 11,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 497 kN 

38350 Helmstedt Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14

Jul 16 WFG Immobilienkontor GmbH Oldenburg, Heiligengeiststraße 28 Herstellung von 81 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, Pfahllänge 

Okt 16 Kartoffelweg 1 Zwischenbebauung 7,00 und 9,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 1171 kN, Schaft-Ø 42 cm, 
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49632 Essen OT Addrup Bewehrung 5 Ø 14

Nov 16 TweWe-Bau GmbH Oldenburg, Am Zuggraben, Herstellung von 16 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, Pfahllänge 

Königsstraße 8 Ersatzbrücke 11,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 262 kN, Schaft-Ø 35 cm, 

26180 Rastede Bewehrung 5 Ø 14

Nov 16 Behrends GbR Sengwarden, Groß Buschhausen 4 Herstellung von 8 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Groß Buschhausen 4 Zwei KWEA LA 30 Pfahllänge 23,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 1109 kN,  

26388 Wilhelmshaven OT Sengwarden Schaft-Ø 52 cm, Bewehrung 8 Ø 20

Nov 16 Kurt Fredrich Spezialtiefbau GmbH Bremerhaven, Elbestraße 101, Herstellung von 3 Stck. innengerammte Stahlrohrpfähle, senkrecht 

Marineoperationsschule Pfahllänge: 17,40 - 18,00 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 250 kN 

Schaft-Ø 27,3 cm, Bewehrung 5 Ø 14

beengte Platzverhältnisse wegen auskragenden Dachgesims

Dez 16 Vital Fettrecycling GmbH, Borken-Burlo Emden, Eichstraße, Herstellung von 12 Stck. Verdrängungsbohrpfählen nach DIN EN 1536, 

Jan 17 Erweiterung Petrotec, Kesselhaus Pfahllänge 22,50 m, Beton: C 25/30, zul. Druckkraft: max. 848 kN,  

Schaft-Ø 42 cm, Bewehrung 5 Ø 14
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